

中国计量科学研究院（国家防伪产品质量检验检测中心）委托单

委托单编号：2X-400000                                               编号：CTAC2X-
	受检/生产单位
	委托单位
	
	检验机构
	单位名称
	中国计量科学研究院（国家防伪产品质量检验检测中心）

	
	联络信息
	
	
	通信地址
	北京市朝阳区北三环东路十八号2号楼423室 

	
	生产单位
	
	
	联 系 人
	黄铁翔 王颖

	
	社会统一信用代码
	
	
	联系电话
	010 64270575   13366895991

	
	联系人
	
	
	传    真
	010 64229310

	
	电话 
	
	
	邮政编码
	100029

	
	邮政编码
	
	
	Email
	fwjc@nim.ac.cn

	
	Email
	
	
	户    名
	中国计量科学研究院

	
	单位性质
	□事业单位   □机关单位   
	
	帐    号
	110060224018010008693

	
	
	□国有企业   □民营企业
	
	开 户 行
	交通银行北京和平里支行

	
	
	□合资企业   □境外机构 
	
	行号
	301100000074

	
	
	□个人委托   □其他委托
	
	汇款用途
	防伪产品检测费

	受检产品信息
	防伪技术评审□      监督抽查 □       绿色印刷□      委托检验 □         委托检测□

	
	产品类别

	□防伪标识

	□防伪票证

	□

防伪纸

	□

防伪油墨

	□

防伪膜

	□

防伪线

	执行标准
	□企标   □行标   □国标   □产品

	
	
	
	
	
	
	
	
	印刷工艺
	□平版       □凸版     □凹版  

□柔性版     □丝网     □数码

	
	产品品种
	卷式防伪票据
	规格/型号
	82mm×100m×38㎜
	批号/生产日期
	

	
	产品名称
	中国福利彩票预制票据
	送样数量
	3卷成品、3个芯管、3个纸箱；原纸：95g/㎡10张 

	
	防伪识别特征名称
	防伪识别特征检验方法

	
	紫外荧光防伪图文
	紫外灯下观察

	
	检验依据及检验项目
	MZ/T 057－2014
《中国福利彩票预制票据》
	检测费（大写）： 

	
	
	
	检验报告：  电子检验报告自行打印

	
	
	
	检验周期：7-10个工作日（不含快递时间）

	备注说明：需要开具发票的送检单位: 

1. 请收到短信后自行登录网站：http://ywxt.nim.ac.cn:8003/nim_w/，手机或电脑均可，阅读个人信息操作说明，维护开票信息；

2. 关注“中国计量科学研究院业务部”微信公众号，下载“中国计量科学研究院发票及纸质证书邮寄申请表”（请仔细阅读“填表前必读事项”,主题写明“邮寄申请+委托单号”），填写完成后发送至nim_kehufuwu@163.com邮箱申请办理。由中国计量科学研究院财务部开具发票并快递给您，请注意查收。

	委托方代表签字（盖章）：

202X年   月   日
	受托方代表签字（盖章）：

202X年  月   日


本信息表可作为委托方付款凭证，一式二份，委托方、受托方各持一份。

附件：                         中国福利彩票预制票据检测项目及技术要求
	序号
	检验项目
	技术要求
	检验方法

	1
	纸张克重
	95 g/㎡ （±6.0%）
	GB/T28210-2011中特种热敏纸
《中国福利彩票预制票据》 

MZ/T 057－2014

	2
	印刷外观
	印制图文应清晰、完整、墨色均匀。印刷纸面应清洁，不可有油污、脏点、正反面蹭脏等印刷缺陷
	

	3
	规格偏差
	票面宽度偏差（mm）
	82.0±0.5
	

	
	
	票面固定长度偏差（mm）
	101.6±0.5
	

	
	
	总长度偏差（mm）
	100000±1%    
	

	4
	印刷套印精度
	纵向套印允许误差（mm）
	≤0.1
	

	
	
	横向套印允许误差（mm）
	≤0.15
	

	
	
	正反面套印允许误差（mm）
	≤0.5
	

	5
	警告线（mm）
	印制在每卷预制票据产品末端（芯管端）的正面左侧。警告线应为红色，线宽5±2，线长400～1100
	

	6
	管芯偏差
	芯管内径偏差（mm）
	内径38±0.3 
	

	
	
	芯管外径偏差（mm）
	外径43±0.5
	

	7
	复卷
	复卷及端面
	每卷预制票据应无接头、断头、毛边、裂口，预制票据端面平整，内外张力一致，预制票据与芯管、预制票据与预制票据之间不应松动滑移
	

	
	
	端面锯齿形规格偏差（mm）
	纸卷外径＞60时，端面锯齿形应≤1.0
	

	8
	固定长度票面版式
	“中国福利彩票标志”颜色、位置
	印制在固定长度的预制票据正面，颜色应为大红色，

票面版式应符合图2要求。
	

	
	
	“销售机构名称”颜色、位置
	印制在固定长度的预制票据正面，颜色应为大红色，

印刷位置符合图2要求。
	

	
	
	票面背面左右两边非印刷区 
	≥2.5 mm 
	

	9
	底纹
	底纹图案
	底纹图案为：“CP”标志或“中国福利彩票”两种图案之一。底纹图案排列方向与票面水平方向成30度夹角。
	

	
	
	底纹印刷位置、颜色
	应印制在预制票面正面的主要区域。底纹颜色为：浅红色。
	

	10
	防伪特征
	紫外荧光防伪图文
	防伪图案内容为 “中国福利彩票”字样。防伪图案印刷应使用无色荧光防伪油墨印刷，防伪图案在紫光灯下应清晰可见
	

	11
	定长黑标
	定长黑标规格（mm）
	宽：  12.0±0.20 ；高5.0 ±0.20
	

	
	
	定长黑标印制位置
	黑标印刷在预制票据背面
	

	
	
	定长黑标纵向间距（mm）
	101.6
	

	
	
	背面黑标反射密度值
	≥1.4
	

	
	
	定长黑标的周围色差
	＞80%
	

	12
	每卷包装要求
	标识
	卷包装上应有说明性标签，标明产品名称、预制票据宽度、纸卷长度、芯管内径、销售机构所在地简称、生产日期、生产厂家代码和有效期等信息
	GB/T6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱6.2.2

	
	
	包装方式
	铝箔纸包装，采用亚光金色铝箔纸卷起后两侧压折后封贴包装；
塑料热缩包装，采用塑料袋热缩密封包装；
纸盒包装，将成卷预制票据直接装在印刷纸盒中，每箱整体使用塑料袋包装再装箱；
	

	13
	包装箱
	箱包装上的标识
	产品名称；中国福利彩票标志及名称；销售机构名称；生产厂家名称；预制票据编码；装箱数量；符合GB/T 191要求的“向上”“小心轻放”“怕热”“怕湿”等标识。
	

	
	
	摇盖耐折
	纸箱支撑成型后，摇盖经开、合180°往复5次以上，
箱面层和里层都不得有裂缝。
	


——以下空白——

